
TENSION BUSHINGS

Metal Bushing Italia supplies DIN 1498 tension bushes manufactured 
from high-strength 50CrV4 steel. These bushings offer excellent 
vibration damping and impact resistance for secure connections in 
demanding environments.

Technical Specifications:
• Material: 50CrV4 Steel (alloy steel with good hardenability)
• Standard: DIN 1498 (defines dimensions and tolerances)
• Applications: Reduced vibration and noise in oscillating or slow-

rotating movements, shaft location and fixation.
• Slot Types: DIN 1498 specifies a straight slot (EB-A) as the standard, 

but other slot variations like arrow-shaped (EB-B) and wavy (EB-C) 
may be used depending on the application.
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DOUILLES DE TENSION

Metal Bushings Italia fournit des douilles de tension réalisées en acier 
allié 50CrV4 selon la norme DIN 1498. Ces douilles de tension offrent un 
excellent amortissement des vibrations et une excellente résistance aux 
chocs, et elles garantissent des connexions sécurisées dans des 
environnements difficiles.

Caractéristiques techniques:
• Matériau: acier 50CrV4 (acier allié avec une bonne trempabilité).
• Norme: DIN 1498 (dimensions et tolérances).
• Applications: Réduction des vibrations et du bruit dans les 

mouvements oscillatoires ou lents, positionnement et fixation 
d’arbres.

• Typologies: selon la norme DIN 1498, le type de coupe (EB-A) est 
standard. Cependant, autres variantes telles que la forme en flèche 
(EB-B) ou la forme ondulée (EB-C) peuvent être utilisées en fonction 
de l’application. 
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